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2023 年7月21日

平顶山市规划和土地管理委员会2023年第五次全体会议审查原则通过了平顶山市新华区高新技术产业园区(二期)A、E地块修建性详细规划。
一、区位
本项目位于新华区龙门大道西侧，A地块北侧为创新路，西侧为经一路，E地块南侧为创新路，西侧为经二路，北侧为规划路。
二、规划内容
（一）A地块地上规划有2栋生产厂房A1、A2，层数为三层，局部一层，火灾危险性为丙类，耐火等级二级，结构形式为框架结构;1栋设备用房A,地上一层地下一层，耐火等级地上二级，地下一级，结构形式为框架结构;1栋辅助用房A，地上一层，火灾危险性为丙类，耐火等级二级;1栋化学品库A，地上一层，火灾危险性为甲类1、2、5、6项，储量2t，耐火等级一级，结构形式为框架结构，钢结构顶面。
E地块地上规划有3栋生产厂房E1、E2、E3，层数分别为四层、三层、四层，火灾危险性为丙类，耐火等级二级，结构形式为框架结构;1栋配套生活楼,地上五层地下一层，耐火等级地上二级，地下一级，结构形式为框架结构；1栋辅助用房E，地上一层，火灾危险性为丙类，耐火等级二级；1栋化学品库E，地上一层，火灾危险性为甲类1、2、5、6项，储量2t，耐火等级一级，结构形式为框架结构，钢结构顶面。
（二）建筑退让距离：
A地块，建筑距东侧用地边线最近距离为18.81米，建筑距南侧用地边线最近距离为11.22米，建筑距西侧经二路用地边线最近距离为9.15米，建筑距北侧创新路用地边线最近距离为14.51米。
E地块，建筑距北侧规划路用地边线最近距离18.67米，建筑距南侧用地边线最近距离为11.90米，建筑距东侧用地边线最近距离为15.09米，建筑距西侧经二路用地边线最近距离8.63米。
（三）建筑体量、高度、材质、色彩新颖大方，采用现代风格，建筑外墙颜色为浅灰色、灰色、棕色，与周边建筑环境协调，沿街建筑符合道路景观要求：
三、主要经济技术指标
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		A地块  主要经济技术指标表

		项    目								单位		数量		备注

		规划总用地(R)								㎡		38065.86

		计容建筑面积								㎡		43748.20

		总建筑面积								㎡		44357.16		≥38065.86

		其     中		地上建筑面积						㎡		43748.20

				其     中		建筑性质				㎡

						按照面积				㎡

						确认表中				㎡

						内容填写				㎡

				其中		生产厂房A1				㎡		21360.22

						生产厂房A2				㎡		21272.89

						辅助用房A				㎡		880.89

						设备用房A				㎡		69.94		消防控制室

						化学品库A				㎡		164.56

				地下建筑面积						㎡		608.96		消防水池、水泵房		44357.16

				其  中		建筑性质				㎡

						按照面积				㎡

						确认表中				㎡

						内容填写				㎡

		容积率								万㎡/ha		1.149		≥1

		建筑系数								%		41.50		≥30

		绿地率								%		20.00		≤20

		建筑高度								m		21.70		小于24

		建筑基底面积								㎡		15798.61

		停 车 位		机动车						辆		146

				其中				地上		辆		146		其中配建充电桩15个（10%配建），100%预留充电车位

								地下		辆		0		0
































































































image1.emf
单位 数量 备注

㎡ 38065.86

㎡ 43748.20

㎡ 44357.16 ≥38065.86

㎡ 43748.20

㎡ 21360.22

㎡ 21272.89

㎡ 880.89

㎡ 69.94 消防控制室

㎡ 164.56

㎡ 608.96 消防水池、水泵房

万㎡/ha 1.149 ≥1

% 41.50 ≥30

% 20.00 ≤20

m 21.70 小于24

㎡ 15798.61

辆

地上 辆 146

其中配建充电桩15

个（10%配建），

100%预留充电车位

地下 辆 0 0

A地块  主要经济技术指标表

项    目

规划总用地(R)

总建筑面积

地上建筑面积

计容建筑面积

地下建筑面积

其中

生产厂房A1

生产厂房A2

辅助用房A

设备用房A

化学品库A

建筑高度

146

其

中

停

车

位

其中

建筑系数

绿地率

建筑基底面积

机动车

容积率


Workbook1.xlsx
Sheet1

		E地块 主要经济技术指标表

		项    目								单位		数量		备注

		规划总用地(R)								㎡		35646.41

		计容建筑面积								㎡		56465.13

		总建筑面积								㎡		57194.24		≥35646.41

		其     中		地上建筑面积						㎡		56465.13

				其     中		建筑性质				㎡

						按照面积				㎡

						确认表中				㎡

						内容填写				㎡

				其中		生产厂房E1				㎡		16749.51

						生产厂房E2				㎡		15113.38

						生产厂房E3				㎡		16749.51

						辅助用房E				㎡		890.56

						化学品库E				㎡		116.96

						配套生活楼				㎡		6845.21		倒班房、食堂

				地下建筑面积						㎡		729.11		消防水池、水泵房		57194.24

				其  中		建筑性质				㎡

						按照面积				㎡

						确认表中				㎡

						内容填写				㎡

		容积率								万㎡/ha		1.584		≥1

		建筑系数								%		43.63		≥30

		绿地率								%		20.00		≤20

		建筑基底面积								㎡		15551.80

		建筑高度								m		23.90		小于24

		行政办公及生活服务设施用地						占总用地		%		3.74		≤5

								占总建筑面积		%		13.23

		停 车 位		机动车						辆		176

				其中				地上		辆		176		其中配建充电桩18个（10%配建），100%预留充电车位

								地下		辆		0
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